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Изменение №1 от 28 декабря 2011 года в конкурсной документации открытого конкурса № 43 на право заключения договора по поставке спецодежды и средств индивидуальной защиты в адрес Челябинского завода ЖБШ - филиала  ОАО «БЭТ» в 2012г.
Раздел IV конкурсной документации изложить в следующей редакции:

Раздел IV. Техническое задание

4.1. Техническое задание определяет требования к поставке спецодежды и СИЗ для нужд Челябинского завода ЖБШ - филиала  ОАО «БЭТ» в 2012г.
В случае указания в наименовании или техническом описании конкретного производителя и модели при подготовке претендентом финансово-коммерческого предложения аналоги допускаются.
Основные требования к поставке товаров по предмету настоящего конкурса:
- требуется осуществить поставку нового, не бывшего в эксплуатации товара; 
- качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид Товара;

- претендент одновременно с поставкой товара должен передать Заказчику относящиеся к товару документы (товарно-транспортную накладную,  заверенные поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором);

- претендент должен иметь возможность поставить любой товар из заявленного не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания спецификации к договору поставки товаров.
1. Предельная общая стоимость поставки Товара с учетом стоимости всех видов налогов, в том числе НДС составляет 3 627 209,87.

2.  Срок поставки -  2012 год.
3.  Перечень товаров  и  предельные цены за единицу товаров указаны в таблице:
	Наименование продукции
	Ед. изм
	Техническое описание, ГОСТ
	Пре-дельная цена за ед. изм. с НДС
	Кол-во, 2012 г.
	Стоимость

	
	
	
	
	1 КВАРТАЛ
	2 КВАРТАЛ
	3 КВАРТАЛ
	4 КВАРТАЛ
	ИТОГО
	

	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	шт
	Рабочая куртка, с воротником-стойкой, центральной застежкой на молнию, закрытой ветрозащитной планкой на липучках. Трикотажные манжеты, нагрудные накладные объемные карманы с клапанами, карман для рации/ телефона, вентиляционные отверстия в области проймы.
Ткань: полиэстер — 65%, хлопок — 35%, 280 г/м2
Цвет: черный с темно-серым, оранжевая отделка
	1 386,50
	6
	3
	0
	0
	9
	12 478,50

	Очки защитные
	Пара
	Очки рекомендуются для защиты от механических повреждений.
Отличительные характеристики: ударопрочность, спортивный дизайн.
Линза: поликарбонат
ГОСТ 12.4.013-97
Производитель: Optex 
	143,96
	88
	89
	88
	89
	354
	50 961,84

	Каска защитная   
	шт
	 Каска обеспечивает защиту головы в процессе строительных, строительно-монтажных, ремонтных работ и др. Цвет: различные цветовые решения (в том числе и для руководящего состава). ГОСТ 12.4.128-83
	210,63
	110
	110
	109
	110
	439
	92 466,57

	Подшлемник под каску
	шт
	Подшлемник трикотажный Связан из полушерстяной нити. Материал: шерсть — 36%, полиэстер — 64% ГОСТ 17-635-87 Цвет: черный
	102,66
	54
	59
	58
	59
	230
	23 611,80

	Куртка на утепляющей прокладке
	шт
	Рекомендуется для применения в различных отраслях промышленности.
Универсальная куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицах. Воротник отложной. Нижние боковые накладные карманы с клапанами. По талии куртка стягивается кулиской со шнуром.
ГОСТ 29335-92
Ткань верха: палаточная, ВО, хлопок — 100%
Утеплитель: вата, 1,2 кг
Цвет: синий
	736,32
	60
	0
	123
	0
	183
	134 746,56

	Ботинки кожаные с жестким подноском
	шт
	Рекомендуются для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий и агрессивных сред.
Демисезонные ботинки — универсальная модель эконом-класса. Метод крепления подошвы — литьевой. Верх обуви выполнен из натуральной кожи. Износоустойчивая полиуретановая подошва. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж.
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Материал верха: юфть, кирза
Подошва: ПУ 
Цвет: черный
	833,08
	75
	0
	180
	0
	255
	212 435,40

	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	шт
	Рекомендуется для ремонтных и строительных работ, прекрасно подходит для инженерно-технического персонала.
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнию и объемными карманами. Брюки с вместительными карманами и притачным поясом. Контрастный желтый кант обеспечивает отличную видимость на расстоянии.
ГОСТ 27575-87
Ткань: саржа С38 ЮД, ВО, хлопок — 100%
Цвет: василек с желтым
	1 130,44
	6
	6
	6
	6
	24
	27 130,56

	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	шт
	Рекомендуется для использования городскими коммунальными службами, ремонтными организациями, в сервисных центрах, строительстве.
Костюм состоит из куртки и брюк. Накладные карманы на куртке и брюках. Кокетка и воротник отделаны кантом из ткани контрастного цвета. Костюм практичен и удобен.
ГОСТ 27575-87
Ткань: смесовая, ВО, полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Цвет: темно-синий с желтым
	890,90
	81
	81
	81
	78
	321
	285 978,90

	Сапоги кожаные с жестким подноском
	пара
	Модель выполнена полностью из натуральной кожи. Подкладка — износостойкое нетканое полотно. Двухслойная ПУ/ ТПУ подошва. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж.
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Материал верха: натуральная кожа
Подошва: ПУ/ ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
	990,02
	13
	14
	16
	14
	57
	56 431,14

	Сапоги резиновые с жестким подноском
	пара
	Предназначены для защиты от шахтных вод и механических воздействий. Формовые сапоги с текстильной подкладкой. Конструкция сапога с набором ребристых усилителей. Подошва с каблуком и грунтозацепами. Укрепленный подносок ударной прочностью 15 Дж.
ГОСТ 12.4.072-79
Материал: резина
Цвет: черный
	621,86
	9
	0
	0
	0
	9
	5 596,74

	Респиратор
	шт
	Рекомендуется для применения в химической промышленности, строительстве, фармацевтике, пищевой промышленности, агрохимии, табачном производстве, деревообработке и т.д. Обеспечивает защиту от туманов и пыли.
Отличительные характеристики: обеспечивает особо комфортные условия труда за счет трехпанельной конструкции и исключительно мягкого фильтра — удобен в носке и не затрудняет речь. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Внутренняя часть респиратора из мягкого гипоаллергенного нетканого материала. Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой не давит на лицо. Оснащен мягкими резинками для большего удобства, по цвету головных резинок можно быстро определить степень защиты. Цвет резинок — желтый. Есть возможность складывать респиратор, что делает удобным его использование, хранение, транспортировку. Гигиеничная индивидуальная упаковка. Легкий, негорючий. Под респиратором не накапливается тепло и влага благодаря наличию запатентованного компанией 3М клапана выдоха. Степень защиты FFP1 (до 4 ПДК). Респиратор 9312.
ГОСТ Р 12.4.191-99
Производитель: 3М 
	109,74
	75
	75
	75
	22
	247
	27 105,78

	Плащ непромокаемый
	шт
	Предназначен для защиты от дождя, работ в условиях повышенной влажности.
Удлиненная свободная модель с капюшоном, двубортной застежкой на пуговицах, с боковыми накладными карманами с клапанами.
ГОСТ 12.4.134-83
Ткань: «Диагональ» прорезиненная, хлопок — 50%, полиэстер — 50%
Цвет: черный
	848,42
	28
	30
	31
	0
	89
	75 509,38

	Полуботинки кожаные с защитным подноском 
	пара
	Универсальная модель. Рекомендована для работников большинства отраслей промышленности.
Мужские полуботинки на шнуровке. Верх выполнен из натуральной кожи высокого качества. Двойная комбинированная подошва (ПУ/ПУ) защищает от воздействия агрессивных сред (масла, нефтепродукты, растворы кислот и щелочей) и обеспечивает амортизацию при ходьбе. Металлический подносок (ударная прочность — 200 Дж) защищает ногу от механических повреждений.
*По специальному заказу возможно изготовление полуботинок ФОРТ ДРАЙВ с облитым носом (для дополнительной защиты и увеличения срока эксплуатации).
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Материал верха: натуральная кожа
Подошва: ПУ/ ПУ
Цвет: черный
	781,16
	4
	5
	5
	5
	19
	14 842,04

	Жилет сигнальный    
	шт
	Жилет прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы. Полочки с нижними накладными карманами. Верхний накладной карман для свистка со шнуром, прозрачный карман для удостоверения. Световозвращающие элементы на спинке и полочках.
ТУ 8577-002-00302907-2005
Ткань: полиэфир — 100%
Цвет: ярко-оранжевый
	265,50
	18
	21
	21
	21
	81
	21 505,50

	Перчатки х/б (комбинированные)
	пара
	Перчатки трикотажные с напылением 

Перчатки защитные от механических воздействий. Предотвращают истирание.
Отличительные характеристики: точечное ПВХ-покрытие на наладоннике.
ТУ 17-РСФСР-0300142-45-91 
	25,96
	126
	145
	140
	135
	546
	14 174,16

	Перчатки с полимерным покрытием (Перчатки Ansell ХАЙКРОН)
	пара
	Перчатки Ansell ХАЙКРОН 

Маслобензостойкие, водонепроницаемые. Сухой и влажный (промасленный) захват. Антистатические свойства. Работа при температуре от +85°С до -20°C. Все ингредиенты соответствуют действующим правилам FDA о непрямых пищевых добавках. Химическая стойкость к кислотам и щелочам (40 — 50%), неорганическим растворителям, спиртам, метанолу, газовому конденсату. Манжеты трикотажные и с крагами.
ГОСТ 12.4.124-83; ГОСТ 12.4.010.75; ГОСТ 12.4.183-91; ГОСТ 51121097; ТУ 106346-86; ТУ 1-49281003-99
Материал покрытия: нитрилбутилдиеновый каучук
Модель 27-805 (полное покрытие, крага)
	151,04
	911
	911
	910
	910
	3642
	550 087,68

	Куртка белая хлопчатобумажная 
	шт
	ГОСТ 9897-88
Ткань: бязь, хлопок — 100%
Цвет: белый
	246,04
	3
	3
	3
	3
	12
	2 952,48

	Брюки светлые хлопчатобумажные
	пара
	ГОСТ 9897-88
Ткань: бязь, хлопок — 100%
Цвет: белый
	200,00
	3
	3
	0
	0
	6
	1 200,00

	Шапочка белая хлопчатобумажная    
	шт
	ГОСТ 24760-81
Ткань: бязь, арт.С-45ЮГ, 145г/кв.м, хлопок — 100%
Цвет: белый 
	44,84
	3
	6
	6
	0
	15
	672,60

	Фартук белый хлопчатобумажный
	шт
	ГОСТ 9897-88
Ткань: бязь, хлопок — 100%
Цвет: белый
	53,10
	3
	6
	6
	0
	15
	796,50

	Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2-го класса защиты 
	шт
	Рекомендуется для дорожных рабочих, водителей, работников муниципальных служб.
Жилет-накидка с боковыми застежками. Нанесены световозвращающие материалы Скотчлайт.
ГОСТ 12.4.219-99 (2 класс)
Материал: трикотажное полотно,
полиэстер — 100%
Цвет: ярко-оранжевый, ярко-желтый
	238,36
	32
	30
	30
	33
	125
	29 795,00

	Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке
	шт
	Куртка мужская утепленная 

Универсальная куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицах. Воротник отложной. Нижние боковые накладные карманы с клапанами. По талии куртка стягивается кулиской со шнуром.
ГОСТ 29335-92
Ткань верха: Диагональ, хлопок — 100%
Утеплитель: вата, 1,2 кг
Цвет: синий
	743,40
	1
	0
	0
	0
	1
	743,40

	Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2-го класса защиты (зима)
	шт
	Жилет-накидка с боковыми застежками. Нанесены световозвращающие материалы Скотчлайт.
ГОСТ 12.4.219-99 (2 класс)
Материал: трикотажное полотно,
полиэстер — 100%
Цвет: ярко-оранжевый, ярко-желтый
	238,36
	1
	0
	0
	0
	1
	238,36

	Валенки с резиновым низом
	пара
	Предназначены для защиты от пониженных температур и контакта с мокрыми поверхностями.
ГОСТ 18724-88, ТУ 17 РСФСР 35 5773-03-94
Материал верха: шерсть — 100%
Подошва: резина
Цвет: серый
	1 066,32
	48
	48
	48
	18
	162
	172 743,84

	Сапоги кожаные утепленные
	пара
	Мужские сапоги, полностью выполненные из натуральной кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка «Камбрелль». Специальные боковые вставки для дополнительной защиты лодыжки от боковых ударов. Укрепленный задник.
Износостойкая двухслойная ПУ/ТПУ подошва.
Внешний «ходовой» слой из термополиуретана (ТПУ) обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС — 20%), механическим воздействиям, имеет широкий диапазон рабочих температур ( от -30 до + 120°С; кратковременно +150°С).
Внутренний «комфортный» слой подошвы выполнен из вспененного полиуретана (ПУ): отличные амортизирующие свойства, теплоизоляция, снижение веса обуви. 
Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж. Устойчивая к проколам металлическая стелька.
EN345, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Материал верха: натуральная кожа
Подошва: ПУ/ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
	1 323,47
	6
	9
	9
	3
	27
	35 733,69

	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	шт
	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада.
Удобный рабочий халат с отложным воротником, центральной бортовой застежкой на кнопках, рельефами на полочке и спинке, двумя накладными карманами.
ГОСТ 12.4.131-83
Ткань: смесовая, ВО, полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Цвет: василек, зеленый, темно-синий
	527,46
	9
	9
	9
	10
	37
	19 516,02

	Ботинки кожаные 
	пара
	Рекомендуются для различных отраслей промышленности.
Верх выполнен из натуральной кожи. Глухой клапан. Мягкий кант. Износоустойчивая МБС и КЩС подошва из полиуретана. Укрепленный подносок.
ГОСТ 12.4.137-84
Материал верха: натуральная кожа
Подошва: ПУ
Цвет: черный
	699,74
	27
	27
	27
	27
	108
	75 571,92

	Сапоги резиновые
	пара
	Сапоги резиновые  предназначены для защиты ног от воды.
	387,04
	9
	9
	9
	9
	36
	13 933,44

	Брюки на утепляющей прокладке
	пара
	Брюки мужские утепленные 

Рекомендуется для применения в различных отраслях промышленности.
Теплые брюки из прочной ткани. Модель прямого силуэта с широким утепленным поясом. На передних половинках выполнены накладные карманы. Низ брюк затягивается лентой.
ГОСТ 29335-92
Ткань верха: палаточная, хлопок — 100%, ВО
Ткань подкладки: бязь
Утеплитель: ватин, 2 слоя
Цвет: синий
	542,80
	30
	30
	30
	35
	125
	67 850,00

	Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани
	шт
	Рекомендуется для работы в неотапливаемых помещениях, работы на открытом воздухе в условиях пониженных температур.
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с центральной застежкой-молнией. Капюшон пристегивается на кнопках. Вместительные боковые карманы, карман на рукаве и нагрудный карман для рации/телефона. Регулирующийся низ рукава. Полукомбинезон на молнии с карманами.
ГОСТ 29335-92
Ткань верха: смесовая, ВО; 
полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Утеплитель: синтепон, 2 слоя
Цвет: василек, зеленый
	1 932,84
	0
	0
	5
	0
	5
	9 664,20

	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами (Перчатки "Винтер Манки Грип")
	пара
	Перчатки "Винтер Манки Грип" (краги) 23-193 

НМС перчатки (до -40°С). МБС (покрытие ПВХ). Мех. св-ва: износ, прокол, истирание. КЩС (до 40-50%), неорг. раств., спитры, меианол, газ. конденсат. Антибак., антистат
	621,86
	90
	90
	90
	88
	358
	222 625,88

	Туфли кожаные
	пара
	Удобные, легкие полуботинки на шнурках универсального применения. Двухслойная подошва из полиуретана обеспечивает дополнительный комфорт. Верх выполнен из натуральной кожи.

ГОСТ 12.4.137-84

Материал верха: натуральная кожа

Подошва: ПУ/ ПУ

Цвет: черный
	713,90
	2
	0
	0
	0
	2
	1 427,80

	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке 
	шт
	Рекомендуется для работы и повседневного использования в условиях средней полосы. Просторная утепленная куртка с центральной застежкой-молнией и защитной планкой на кнопках. По низу рукавов, линии талии, капюшону — регуляторы. Вместительные накладные боковые и нагрудные карманы с клапанами. Капюшон утепленный.
ГОСТ 25295-91
Ткань верха: «ТС», полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Утеплитель: синтепон, плотность — 290 г/кв. м, 1 слой
Цвет: темно-синий с бордовым, зеленый с черным, василек с темно-синим
	3 122,28
	1
	3
	3
	1
	8
	24 978,24

	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке 
	шт
	Рекомендуется для работы и повседневного использования в условиях средней полосы. Просторная утепленная куртка с центральной застежкой-молнией и защитной планкой на кнопках. По низу рукавов, линии талии, капюшону — регуляторы. Вместительные накладные боковые и нагрудные карманы с клапанами. Капюшон утепленный.
ГОСТ 25295-91
Ткань верха: «ТС», полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Утеплитель: синтепон, плотность — 290 г/кв. м, 1 слой
Цвет: темно-синий с бордовым, зеленый с черным, василек с темно-синим
	4 549,49
	16
	15
	23
	15
	69
	313 914,81

	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском
	пара
	Выполнены из натуральной высококачественной кожи, обладающей водостойкими свойствами. Износостойкая двухслойная подошва (ПУ/ТПУ). Внутренний слой из вспененного полиуретана обладает отличными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает амортизацию при ходьбе. Внешний МБС и КЩС слой из термопластичного полиуретана устойчив к воздействию пониженных температур (до — 30°С). Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж предохраняет ногу от механических повреждений. Устойчивая к проколам стелька обеспечивает дополнительную защиту. Глухой клапан препятствует попаданию грязи и снега внутрь обуви. Широкая колодка и мягкий кант. 
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Материал верха: натуральная кожа, ВО
Подошва: ПУ/ТПУ
Утеплитель: искусственный мех
Цвет: черный
	2 364,72
	6
	6
	6
	0
	18
	42 564,96

	Костюм "Механизатор-Л"
	шт
	Костюм состоит из куртки и брюк. Накладные карманы на куртке и брюках. Кокетка и воротник отделаны кантом из ткани контрастного цвета. Костюм практичен и удобен.
ГОСТ 27575-87
Ткань: смесовая, ВО, полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Цвет: темно-синий с желтым
	1 059,64
	4
	1
	0
	0
	5
	5 298,20

	Ботинки юфтевые на полиуретановой подошве
	пара
	Верх выполнен из натуральной кожи. Глухой клапан. Мягкий кант. Износоустойчивая МБС и КЩС подошва из полиуретана. Укрепленный подносок.
ГОСТ 12.4.137-84
Материал верха: натуральная кожа
Подошва: ПУ
Цвет: черный
	705,64
	4
	1
	0
	0
	5
	3 528,20

	Костюм для защиты от пониженных температур "Механизатор"
	шт
	Костюм состоит из куртки и брюк с отстегивающейся подкладкой и утепленного жилета. Куртка с воротником из искусственного меха. На куртке световозвращающие материалы Скотчлайт.
ГОСТ 29335-92
Ткань верха: смесовая, ВО, полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Утеплитель: ватин (куртка — 3 слоя; брюки — 2 слоя; жилет — 1 слой)
Цвет: темно-синий
	2 605,44
	4
	1
	0
	0
	5
	13 027,20

	Шапка-ушанка со звукопроводными вставками
	шт
	Искусственный мех , звуковые вставки
	500,42
	4
	1
	0
	0
	5
	2 502,10

	Подшлемник для защиты от пониженных температур со звукопроводными вставками (под каску)
	шт
	Подшлемник трикотажный 

Связан из полушерстяной нити.
Материал: шерсть — 36%, полиэстер — 64%
ГОСТ 17-635-87
Цвет: черный 
	251,03
	4
	1
	0
	0
	5
	1 255,15

	Рукавицы утепленные
	пара
	Рукавицы защитные от пониженных температур.
Предназначены для защиты рук при работе в условиях пониженных температур.
Отличительные характеристики: утеплитель — ватин.
ГОСТ 12.4.010-75
	66,08
	12
	12
	12
	4
	40
	2 643,20

	Перчатки утепленные
	пара
	Предназначены для защиты от повышенных температур.
Рекомендуется применять в химической и металлургической промышленности для защиты рук от термических ожогов, повышенных температур и кислот (при условии ограниченного контакта).
Отличительные особенности: изготовлены из шинельного сукна.
ГОСТ 12.4.010-75
	96,17
	0
	0
	15
	0
	15
	1 442,55

	Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР  ЖД" в III, IV и особом поясах
	пара
	Рекомендуются для применения в условиях пониженных температур (до -45°C).
Прекрасная альтернатива валяной обуви: сочетают в себе теплоизолирующие свойства валенок (вся внутренняя часть сапог — из войлока) и в то же время отлично защищают ноги от воздействия влаги (союзка и внешняя нижняя часть сапог выполнены из натуральной водостойкой кожи). Голенище регулируется по ширине. Подошва из пористой резины обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Специальный рисунок подошвы обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и препятствует скольжению. Укрепленный подносок надежно защищает стопу от механических повреждений. Глухой клапан исключает проникновение снега, воды и грязи внутрь обуви. 
Материал верха: кожа, войлок
Подошва: пористая резина
Цвет: черный
	3 419,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
	шт
	Полумаска 7500 

ГОСТ Р 12.4.190-99
Полумаска универсального применения. Система крепления типа Drop Down позволяет во время перерывов в работе не снимать полумаску. а носить ее на груди. Байонетная система крепления фильтров обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену фильтров. Все части полумаски сменные, что существенно продлевает срок эксплуатации. Используется с патронами серии 6000, предфильтрами 5911, фильтрами серии 2000, 6000.

6035 Противоаэр. фил. выс. эф-ти
	1 331,14
	3
	3
	6
	3
	15
	19 967,10

	Рукавицы комбинированные
	пара
	Рукавицы рабочие хлопчатобумажные с брезентовым наладонником 

Рукавицы защитные от истирания и механических воздействий.
Отличительные характеристики: изготовлены из двунитки суровой.
ГОСТ 12.4.010-75 
	55,46
	283
	284
	283
	284
	1134
	62 891,64

	Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием
	пара
	Перчатки трикотажные с напылением

Перчатки защитные от механических воздействий. Предотвращают истирание.
Отличительные характеристики: точечное ПВХ-покрытие на наладоннике.
ТУ 17-РСФСР-0300142-45-91 
	14,35
	42
	42
	42
	42
	168
	2 410,80

	Футболка х/б или Рубашка х/б
	шт
	Рубашка с коротким рукавом

Смесовая ткань,  ВО, цвет васильковый
	517,05
	79
	105
	105
	80
	369
	190 791,45

	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	шт
	Предназначен для использования в условиях, требующих соблюдения правил электробезопасности.
Отложной воротник, центральная застежка-молния, закрытая защитной планкой, множество карманов и отделений для инструментов. Линия талии стянута эластичной лентой. Клапаны карманов и кокетка отделаны контрастным кантом.
ГОСТ 12.4.100-80 тип Б
Ткань: саржа С38 ЮД, ВО, хлопок — 100%
Цвет: василек с серым, зеленый с желтым, красный с серым

	1 323,96
	3
	0
	0
	0
	3
	3 971,88

	комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	шт
	Отложной воротник, центральная застежка-молния, закрытая защитной планкой, множество карманов и отделений для инструментов. Линия талии стянута эластичной лентой. Клапаны карманов и кокетка отделаны контрастным кантом.
ГОСТ 12.4.100-80 тип Б
	1 728,65
	7
	6
	6
	7
	26
	44 944,90

	Фартук прорезиненный
	шт
	Фартук специальный 

Предназначен для защиты работающих от вредных производственных факторов. Имеет универсальное назначение.
ГОСТ 12.4.029-76 
Ткань: «Диагональ» прорезиненная, хлопок — 50%, полиэстер — 50% 
Безразмерный 
	267,86
	5
	0
	0
	0
	5
	1 339,30

	Перчатки резиновые (Перчатки Ansell ЭКОНОХЭНДС)
	пара
	Перчатки Ansell ЭКОНОХЭНДС Группы средств защиты рук: от механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 30%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 30%), неорганических растворителей. Стойкость к водным растворам (20 — 30%) кислот, щелочей, неорганических растворителей, спиртов и токсичным соединениям различной консистенции. Средняя механическая стойкость (износ, прокол, истирание). Устойчивый влажный и сухой захват. Хлопковая основа (гипоаллергенны). Антибактериальная обработка.
ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р 51121-97
Материал: латекс — 100%, без добавок
Толщина: 0,30 мм
Длина: 305 мм
Модель 87-190 (желтый цвет)
	34,81
	10
	12
	12
	11
	45
	1 566,45

	Головной убор
	шт
	Головной убор спортивного образца, выполнен из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем.
ГОСТ 5274-90
Ткань: акрил — 100%
Утеплитель: Тинсулейт™
Цвет: синий, зеленый, черный
	135,70
	5
	0
	0
	0
	5
	678,50

	фартук брезентовый
	шт
	Брезент, из которого изготовлен фартук, пропитан специальными 
водостойкими и огнеупорными составами.
Фартук брезентовый предназначен для защиты от воды, 
брызг и различных механических воздействий и искр. 
	160,90
	15
	18
	18
	18
	69
	11 102,10

	рукавицы брезентовые
	пара
	Рукавицы рабочие брезентовые с брезентовым наладонником 

Рукавицы защитные от повышенных температур.
ГОСТ 12.4.010-75
Ткань: брезент с огнеупорной пропиткой (арт. 11292ОП) 
	43,66
	333
	333
	333
	333
	1332
	58 155,12

	Нарукавники (Ansell)
	пара
	Рекомендуется для использования при работе с растворами кислот и щелочей в химической, нефтегазовой, пищевой и медицинской отраслях промышленности.

ГОСТ 12.4.029-76, EN340, EN467

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) — 100%

Производство: Ansell
	97,35
	20
	21
	21
	21
	83
	8 080,05

	Беруши (3М)
	пара
	Противошумные вкладыши (беруши) 3M 1271 

Рекомендуются для многократного использования с целью защиты от опасного уровня шумов.
Отличительные характеристики: анатомический дизайн позволяет легко вставлять вкладыши. Их уникальная рельефная форма удерживает их на месте, не причиняя неудобств и обеспечивая надежную защиту. Вкладыши выполнены из монопрена, который является гиппоаллергенным материалом. Благодаря новой конструкции захвата для пальцев предотвращается бактериальное загрязнение вкладышей. Удобная коробка для хранения имеет специальное поясное крепление. Вкладыши можно использовать многократно. Они легко очищаются с помощью моющих средств. Со шнурком.
Упаковка: 50 шт.
ГОСТ Р 12.4.209-99
Акустическая эффективность: 25 дБ
Производитель: 3М
	77,88
	72
	87
	87
	71
	317
	24 687,96

	Костюм хлопчатобумажный пылезащитный 
	шт
	Одноразовый комбинезон предназначен для защиты от пыли, распыляемой краски, незначительных загрязнений.
Центральная застежка на молнию. Специальные складки на рукавах, в центральной и нижней частях комбинезона при необходимости позволяют увеличить длину изделия.
ТУ 8575-003-54927561-2004
Материал: спанбонд, полипропилен — 100%, плотность — 80 г/кв. м 
	120,36
	0
	3
	1
	0
	4
	481,44

	Фартук для защиты от общих  производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником
	шт
	Фартук специальный 

Предназначен для защиты работающих от вредных производственных факторов. Имеет универсальное назначение.
ГОСТ 12.4.029-76 
Ткань: «Диагональ» прорезиненная, хлопок — 50%, полиэстер — 50% 
	158,03
	8
	9
	9
	8
	34
	5 373,02

	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 
	шт
	Предназначен для работы в горячих цехах, в условиях повышенных температур. 
Традиционный костюм. Состоит из куртки и брюк. Куртка с накладками на полочках и рукавах. В рельефах выполнены карманы. Брюки на поясе со шлевками, с накладным карманом. Передние половинки — с защитными накладками.
ГОСТ 12.4.045-87 тип А
Ткань: молескин, ОП, хлопок — 100%
Цвет: черный 
	1 486,80
	1
	0
	0
	0
	1
	1 486,80

	Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
	шт
	Рекомендуется для использования при работе с растворами кислот и щелочей в химической, нефтегазовой, пищевой и медицинской отраслях промышленности.

ГОСТ 12.4.029-76, EN340, EN467

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) — 100%

Застежка: завязки

Усилительные накладки: места прикрепления завязок усилены

Толщина: 0,508 мм

Размер: 90х120 см

Цвет: белый

Производство: Ansell
	150,47
	8
	12
	12
	8
	40
	6 018,80

	Перчатки для защиты от повышенных температур (Перчатки Ansell КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС)
	пара
	Перчатки Ansell КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС 

Отличительные особенности: уникальная технология надежно связывает прочное покрытие из нитрильного каучука (NBR) со специально скрученным материалом. Нетканая полиэстеровая внутренняя подкладка. Внешняя подкладка: полиэстер — 50%, хлопок — 50%. Не содержат асбеста. Особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву. Отличный сухой и влажный (промасленный) захват. Конвективная термостойкость. Антибактериальная обработка. Работа при температуре от -20°С до +250°С. 
ГОСТ 12.4.010-75; ТО 78-5111-79; ТУ 106346-86, ТУ 1-49281003-99
Материал покрытия: акрилонитрил-бутадиен
Длина: 330 мм
Модель 42-474 
Размеры: 9, 10
Производитель: Ansell 
	567,58
	3
	3
	6
	0
	12
	6 810,96

	Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)
	шт
	Утепленный подшлемник регулируется шнуровкой. Пелерина, закрывающая затылочную часть головы. Спереди подшлемник фиксируется с помощью хлястика и пряжки.
ТУ 8579-001-00303692-2000
Ткань верха: «Балтика С84», хлопок — 50%, полиэфир — 50%
Утеплитель: ватин
Цвет: черный
	95,58
	21
	21
	21
	4
	67
	6 403,86

	Противогаз ГП-7
	шт
	Противогаз ГП-7. Средство защиты органов дыхания от действия опасных и вредных веществ (хлор, бензол, диоксид серы, хлористый водород, пары ртути)
	2 319,41
	4
	4
	0
	0
	8
	18 555,28

	Галоши диэлектрические
	пара
	Основное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 1000 В или дополнительное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 15000 В.
ГОСТ 13385-78
Материал: резина
	718,62
	12
	12
	12
	12
	48
	34 493,76

	Перчатки диэлектрические
	пара
	Перчатки защитные от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей.
Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В как основное средство защиты, свыше 1000 В — как дополнительное.
ТУ 38.306-5-63-97,
ГОСТ 12.4.103-83 
	285,56
	17
	30
	30
	20
	97
	27 699,32

	Фартук хлопчатобумажный с  нагрудником
	шт
	Фартук специальный 

Предназначен для защиты работающих от вредных производственных факторов. Имеет универсальное назначение.
ГОСТ 12.4.029-76 
Ткань: «Диагональ» прорезиненная, хлопок — 50%, полиэстер — 50% 
Безразмерный 
	95,06
	2
	0
	0
	0
	2
	190,12

	Наушники (Наушники Peltor ОПТИМ I)
	пара
	Наушники Peltor ОПТИМ I 

Рекомендуются для применения в условиях с умеренным уровнем промышленного шума, таких как мастерские, цеха обработки листового металла, типографии, дорожное строительство, при работе с пневматическими клепальными машинами, ручным электроинструментом, также могут с успехом использоваться и на открытом воздухе, например, при работе с газонокосилками и бензопилами.
Отличительные характеристики: наполнение широких звукоизолирующих валиков — это уникальная комбинация вспененного полиуретана и глицерина, которая обеспечивает наиболее оптимальное и комфортное прилегание чашек наушников к голове. Тонкая стальная дуга оголовья, плотно прилегая к голове пользователя, позволяет носить эти наушники в сочетании с головным убором. Выпускаются модели со стандартным оголовьем (H510A-401-GU), со складным оголовьем (H510F-404-GB), с узлами крепления на каску (H510P3E-405-GU — подходит к большинству российских и западных касок, имеющих слоты для наушников) и затылочным оголовьем (H510B-403-GU).
ГОСТ Р 12.4.208-99
Производитель: Peltor 
	1 031,91
	5
	0
	0
	0
	5
	5 159,55

	Коврик диэлектрический 
	шт
	Применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В (кроме особо сырых помещений) и в открытых электроустановках в сухую погоду. Выдерживают испытательное напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
	309,75
	5
	0
	0
	0
	5
	1 548,75

	Белье нательное 
	шт
	Состоит из рубахи и кальсон. Рубаха с V-образным вырезом.
ГОСТ 25296-2003
Ткань: бязь отбеленная, хлопок — 100%
	490,88
	10
	0
	0
	0
	10
	4 908,80

	Перчатки антивибрационные (Ansell ВИБРА ГАРД)
	пара
	Перчатки Ansell ВИБРА ГАРД 

Рекомендуется использовать при ремонтных дорожных работах. Обеспечивают защиту от вибрации.
Отличительные характеристики: уникальные
виброзащитные перчатки от самого широкого спектра низкочастотных и высокочастотных колебаний. Манжеты: водительская крага с «липучкой». Особая стойкость к истиранию, разрыву. Маслобензоотталкивающие. Отличный сухой и влажный (промасленный) захват. Антистатичные. Антибактериальная обработка. Подкладка: наполнитель «Гельформ». Снижение вибрации в процентном соотношении до безопасного уровня (снятие синдрома вибрации системы кисть-предплечье): низкочастотные колебания от 8 до 31,5 Гц — на 83%, среднечастотные колебания от 31,5 до 200 Гц — на 74%, высокочастотные колебания от 200 до 1000 Гц — на 38%. Работа при температуре от +40°С до -20°С. ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.124-83
Модель 7-112
Материал покрытия: бутадиеновый каучук (нитрил)
Длина: 240 мм
Размеры: 10, 11
Производитель: Ansell 
	2 083,29
	0
	6
	0
	0
	6
	12 499,74

	Белье нательное утепленное 
	шт
	Предназначается для защиты от пониженных температур.
Состоит из рубахи и кальсон. Рукава рубахи и низ кальсон на манжетах.
ГОСТ 28039-89
Ткань: хлопок — 100%, с начесом

	494,42
	18
	18
	18
	18
	72
	35 598,24

	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
	шт
	ГОСТ 12.4.247.2008
Ткань верха: «Арсенал» (- хлопок — 100%), плотность — 500 г/кв.м, МВО, огнестойкая технология Пробан 

Цвет: черный с серым
	4 609,80
	1
	0
	0
	0
	1
	4 609,80

	Нарукавники из полимерных материалов (Ansell)
	пара
	Рекомендуется для использования при работе с растворами кислот и щелочей в химической, нефтегазовой, пищевой и медицинской отраслях промышленности.

ГОСТ 12.4.029-76, EN340, EN467

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) — 100%

Производство: Ansell
	97,35
	6
	6
	0
	0
	12
	1 168,20

	Полумаска или маска с противогазовыми фильтрами 
	шт
	Полумаска 7500

ГОСТ Р 12.4.190-99
Полумаска универсального применения. Система крепления типа Drop Down позволяет во время перерывов в работе не снимать полумаску. а носить ее на груди. Байонетная система крепления фильтров обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену фильтров. Все части полумаски сменные, что существенно продлевает срок эксплуатации. Используется с патронами серии 6000, предфильтрами 5911, фильтрами серии 2000, 6000.

6059 Противоаэр. фил. выс. эф-ти
	1 246,35
	1
	0
	0
	0
	1
	1 246,35

	Жилет утепленный
	шт
	Жилет 

Ткань верха: Диагональ, хлопок-100%

Утеплитель: вата 0,75кг

Застежка: на пуговицах

Цвет: черный
	330,40
	1
	0
	0
	0
	1
	330,40

	Шапка-ушанка  
	шт
	Рекомендуется как дополнение к утепленному костюму.
ОСТ 17-635-87
Материал: искусственный мех
Цвет: черный
Размер: 56 — 62 
	277,30
	0
	5
	0
	0
	5
	1 386,50

	Полотенце
	шт
	Полотенце вафельное 

Ткань: полотенечная, хлопок — 100%
Размер: 45 x 95 см 
	59,00
	0
	6
	0
	0
	6
	354,00

	Тапочки или туфли, или ботинки текстильные или текстильно-комбинированные на нескользящей подошве
	пара
	Предназначены для использования в закрытых отапливаемых помещениях.
ГОСТ 1135-88
Материал верха: натуральная кожа
Подошва: пористая резина
Цвет: черный
	147,00
	1
	3
	0
	0
	4
	588,00

	Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т – прерывистой 
	пара
	Рукавицы рабочие хлопчатобумажные с напылением 

Рукавицы защитные от истирания и механических воздействий.
Отличительные характеристики: на наладоннике — полимерное точечное покрытие (винилискожа).
	100,30
	18
	18
	18
	18
	72
	7 221,60

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3-го класса защиты
	шт
	Рекомендуется для защиты от влаги в условиях плохой видимости.
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнии и ветрозащитной планкой на кнопках. Капюшон отстегивается, имеет регулировочный шнур. В области проймы — вентиляционные отверстия. Манжеты стянуты эластичной лентой. Боковые карманы. Сбоку на брюках — прорезные отверстия для доступа под одежду. На куртку и брюки нанесены световозвращающие материалы Скотчлайт.
ГОСТ 27643-88, ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)
Ткань: полиэфирная — 100%, ПВХ-покрытие
Цвет: ярко-желтый
	1 382,37
	0
	6
	0
	0
	6
	8 294,22

	Плащ непромокаемый с капюшоном сигнальный 3-го класса защиты
	шт
	Плащ прямого силуэта со световозвращающими материалами Скотчлайт. Выполняет сигнальную функцию, защищает от ветра и влаги. Все швы проклеены. Центральная застежка-молния усилена ветрозащитной планкой на кнопках. Капюшон стягивается шнуром. Накладные карманы с защитными клапанами. Вентиляционные отверстия. Высокая износостойкость.
ГОСТ 12.4.134-99, ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)
Ткань: полиэфирная — 100%, ПВХ покрытие
Цвет: ярко-желтый
	1 099,76
	0
	6
	0
	0
	6
	6 598,56

	Сапоги кирзовые
	пара
	Высокие мужские сапоги с регулируемым голенищем. Комбинированный верх (юфть/кирза). Укрепленный задник. Универсальная полиуретановая подошва, устойчивая к воздействию агрессивных веществ (Масло-бензостойкость, кислото-щелочестойкость).
ГОСТ 12.4.137-84
Материал верха: юфть, кирза
Подошва: полиуретан
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
	856,68
	0
	6
	0
	0
	6
	5 140,08

	Пояс предохранительный со страховочной веревкой 
	шт
	Рекомендуется для обеспечения безопасности работ на высоте и на опорах.
ГОСТ 12.4.205-99
Длина стропа, включая карабин:
из капроновой ленты, мм: 1420
Величина обхвата талии, мм: 740 — 1440
Статическая разрывная нагрузка, Н: не менее 15000
Производитель: Россия 
	2 340,58
	13
	15
	15
	13
	56
	131 072,48

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке 3-го класса защиты
	шт
	Утепленный костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с воротником из искусственного меха, центральной застежкой на пуговицах. Имеет регуляторы по капюшону, линии талии, низу куртки. Капюшон отстегивается. Брюки с высоким поясом. На куртку нанесены световозвращающие материалы Скотчлайт.
ГОСТ 29335-92
Ткань верха: смесовая, полиэфир — 65%, хлопок — 35%
Утеплитель: ватин, 3 слоя 
Цвет: оранжевый
	1 866,76
	0
	6
	0
	0
	6
	11 200,56

	Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием
	шт
	Состоит их куртки с капюшоном и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию, внутренней защитной планкой. Капюшон складывается в карман воротника. Лицевая часть капюшона, низ куртки регулируется. Внутренняя манжета. Брюки с боковыми прорезями и поясом, стянутым эластичной лентой. Костюм упаковывается в удобную сумку. 
ГОСТ 27634-88 
Ткань: «Таффета», полиэфир — 100%, ПВХ покрытие
Цвет: синий, желтый
	684,40
	1
	3
	0
	0
	4
	2 737,60

	Головной убор сигнальный 
	шт
	ГОСТ 5274-90

Ткань: трикотажное полотно, акрил 100%

Утеплитель: Тенсулейт 

Цвет: флуоресцентный, оранжевый
	119,18
	2
	6
	6
	4
	18
	2 145,24

	полумаска фильтрующая 
	шт
	Рекомендуется для применения в химической промышленности, строительстве, фармацевтике, пищевой промышленности, агрохимии, табачном производстве, деревообработке и т.д. Обеспечивает защиту от туманов и пыли. Респиратор  8112,3М
 Степень защиты FFP1 (до 4 ПДК).
ГОСТ Р 12.4.191-99
Производитель: 3М 
	33,16
	5
	6
	6
	6
	23
	762,68

	Костюм брезентовый или костюм сварщика 
	шт
	Костюм с накладками из кожевенного спилка состоит из куртки и брюк. Защитные спилковые накладки расположены на полочках, передней части рукавов и передних половинках брюк. Все детали костюма под накладками из спилка, за исключением передних половинок брюк, изготовлены из бязи.
ТУ 8572-002-54927561-2004
Материал: парусина, ОП, лен — 54%, хлопок — 46%; спилок, кожа — 100%
	2 007,18
	1
	6
	6
	2
	15
	30 107,70

	Рукавицы брезентовые или краги сварщика
	пара
	Краги спилковые пятипалые 

 Защищают руки от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур.
Отличительные характеристики: хлопчатобумажная подкладка.
ГОСТ 17-528-85 
	190,57
	45
	45
	45
	45
	180
	34 302,60

	Щиток защитный (сварщика)
	шт
	Маска электросварщика 

Отличительные характеристики: наголовная, изготовлена из фиброкартона. Может комплектоваться стеклами ТС.
ГОСТ 12.4.035-78
Производитель: Россия 
	197,60
	1
	6
	6
	2
	15
	2 964,00

	костюм зимний сварщика    
	шт
	Утепленный костюм с отстегивающимся утеплителем состоит из куртки с капюшоном и брюк. Капюшон отстегивается. Широкий внутренний ветрозащитный клапан. Застежка куртки расположена таким образом, чтобы при работе в ее полость не попадали искры и брызги расплавленного металла (перенесена на другую сторону). Брюки на поясе, с откидывающейся передней частью. Полочки, передние части рукавов куртки, передние и частично задние половинки брюк — с накладками из спилка.
ТУ 8572-112-54927561-2007
	5 122,38
	1
	6
	6
	2
	15
	76 835,70

	Шлем защитный
	шт
	Щиток обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц и неразъедающих жидкостей. Состоит из оголовья и экрана.
Отличительные характеристики: экран обшит винилискожей по периметру. Масса щитка не более 300 г.
ГОСТ 12.4.023-84
Производитель: Россия 
	903,64
	1
	6
	6
	2
	15
	13 554,60

	Боты диэлектрические                
	пара
	Основное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 1000 В или дополнительное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 15000 В.
ГОСТ 13385-78
Материал: резина
	718,62
	9
	9
	3
	0
	21
	15 091,02


Заказчик вправе изменить объем поставки в пределах 50% в зависимости от производственной необходимости.
4.2. Отгрузочные реквизиты: 454901, г.Челябинск, пос.Федоровка. Код получателя 8206.ОКПО: 00282429. Станция Асфальтная Ю-Ур. ж.д. Код станции: 800309. КПП 745102001
Председатель

конкурсной комиссии                                                                      Д.В.Герасименко
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